Handicap-Liste
20er Jollenkreuzer

1999

Bootskonstruktion

Segel-Nr: Bootsname:

Eigner:
Adresse:

Kriterien

Punkte

Kommentierung

Rumpf*

* Es gilt das Baujahr; wird (z.B. wegen eines Umbaus) ein neuer Messbrief erstellt, gilt das Datum
des neuen Messbriefes.

Bj. bis 1946 oder Stahl

1947 bis 1969

1970 bis 1976

1977 bis 1982

1983 bis 1988

1989 bis 1993
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Gewicht*

** der leerer Bootskorper, trocken und sauber, einschlieBlich aller fest eingebauten Teile und evtl.
vorhandener Bodenbretter aber ohne Spieren, Takelage, Segel, Schwert, Ruder und Ausriistung:
Mindestgewicht von 620 kg, segelfertig 730 kg

>= 1000 kg

>= 970 kg

>= 940 kg

>= 910 kg

>= 880 kg

>= 850 kg

>= 820 kg

>= 790 kg

>= 760 kg
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Rigg

Holzmast Hochtakelung

Holzmast Gaffeltakelung

Takelung | bis max 7,5 m

Takelung | bis max 7,0 m

Holzvorstag
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Segel

ohne Spinnaker

Schwert

DICKEe <=1U I, FOormm. 174-

Venin

Dicke <=10 mm, andre Form

Ruder

Dicke <=8 mm

Besonderheiten

ISumme Kriteren-Punkte

IYardstick—Punkte I

Einstufung

Summe der Kriterien-Punkte

bis 2

bis3 | bis4 | bis5 | bis6 | bis8 | bis10 | bis 12 | bis 14 | bis 16

Einstufung Yardstick-Punkte

99

100 101 102 103 104 105 106 107 108

Summe der Kriterien-Punkte

bis 17

bis 18 | bis 19 | bis 20 | bis 21 |Uber21

Einstufung Yardstick-Punkte

109

110 111 112 113 114

Datum:

Unterschrift Eigner Stempel/Unterschrift Vermessel




